
Ein- oder Mehrfamilienhaus - ohne Versickerung 

1. Dachflächen 
D1 - D4 Teildachflächen des 
Einfamilienhauses: 
Normaldach, anfallendes Niederschlagswasser 
wird in die Regenwasserkanalisation 
eingeleitet. 
D5 - Dachfläche des Carports: 
Gründach, anfallendes Niederschlagswasser 
wird in die Kanalisation geleitet. 

 

2. Befestigte Flächen 

V1 - Weg zum Haus: 
teildurchlässig (wenig versiegelte Fläche, Porenpflaster), anfallendes 
Niederschlagswasser wird auf die Straße geleitet und dort der Straßenkanalisation 
zugeführt. 

V2 - Auffahrt zum Carport: 
wasserundurchlässig (vollversiegelte Fläche, Asphalt), anfallendes Niederschlagswasser 
wird auf die Straße geleitet und dort der Straßenkanalisation zugeführt. 

 

3. Allgemein 
Es gibt keine Angaben zu einer Zisterne. 

Diese Angaben sind folgendermaßen auf das Erfassungsblatt zu übertragen: 
 

 
Die Berechnung der abflusswirksamen Fläche erfolgt nach Eingang des Erfassungsbogens und 
gemäß den Vorgaben der Satzung! 

 


